
Datenanlage Ellipsenaufsteller
Format: 
• 650 x 1800 mm oder
• 650 x 2000 mm

Bogenaufteilung:
• 1er-Teilung

Druckverfahren:
• Digital, UV-Druck

Druckmedium:
• Wellkarton E-Welle

Weiterverarbeitung:
• Innentechnologie besteht aus einem manuellen Formgeber
• gefalzt, versandfertig optimiert

Datenanlage:
• Anlageformat 1:1
• Bildauflösung des Anlageformats 150 ppi
• Andere Anlagenformate müssen proportional zum Endformat erfolgen, die Umrechnung der 

Bildauflösung muss dabei berücksichtigt werden
• Objekte dürfen nicht auf „Überdrucken“ stehen
• Transparenzen vermeiden
• Farben immer in CMYK anlegen
• ICC-Profil ISO Coated v2
• Schriften einbetten oder in Pfade umwandeln
• Datenübernahme: PDF/x3

650 mm

Anlage von Druckdateien:

Format: muss 1:1 angelegt werden 
Au� ösung: 300 dpi, mind. 70 dpi
Farbraum: CMYK iso coated v2
Dateiformate: PDF X-3/X-4 (bevorzugt), JPEG, EPS

Besondere Anmerkung: 
- Schriften müssen eingebettet oder in Pfade 
umgewandelt werden
- Transparenzen vermeiden
- Objekte dürfen nicht auf Überdrucken stehen

Anlage der Stanzkontur (vorgefertig)

Format: muss 1:1 angelegt werden passend zur Druckdatei
Farbraum: CMYK iso coated v2
Dateiformate: Illustratordatei bevorzugt (.ai), PDF X-3/X-4

Besondere Anmerkung: 
Die grüne Linie zeigt die Position der Rillung

Drucktechnik

UV-Drucksystem HP9000 + HP11000

Weiterverarbeitung

- 4/0 farbig bedruckbar
- Innentechnologie besteht aus einem manueller
  Formgeber
- gefalzt versandfertig optimiert

Formate der Ellipse

1800x650mm - 1x gefalzt
2000x650mm - 2x gefalzt

Datenanlange Ellipsenaufsteller
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Anmerkung:
Die grünen Linien zeigen die Positionen der 
Rillungen.


